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First Class Millennium
Die First Class Millennium Maschinen sind die konsqeuente Weiterentwicklung 
der bewährten First Class Maschinen. Die dort bereits ausgereifte und zuver-
lässliche Technik wurde in der Millennium-Serie noch weiter verbessert und 
macht die Bedienung noch einfacher sowie intuitiver. Mit diesen Maschinen 
produzieren Sie die beliebte Erfrischung für heiße Sommertage. Neben dem 
Slush-Eis eignen sich diese Maschinen auch hervorragend für die Herstellung 
und Kühlung ausgefallener Kaltgetränke, Sorbets, Milchshakes, und Joghurts. 
Die First Class Millennium Maschinen gibt es in drei Ausführungen, um sich ide-
al auf die von Ihnen gewünschte Produktionsmenge und -vielfalt einzustellen. 
 

Besondere Merkmale
Temperaturregelsystem

Dichtekontrollsystem

Abtaufunktion

leicht verständliche Warnungen

Low Level Steuerrung

Kritische-Temperatur-Steuerrung

Display mit Uhrzeit & Datum

Benutzerfreundliche Bedienung
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Die Millennium  
Serie im Vergleich
Welche First-Class-Millennium-Maschine passt 
zu Ihnen? Diese Übersicht zeigt einige tech-
nische Daten im Überblick zum anschauli-
chen Vergleich.

Wir beraten Sier gern auch via 
Telefon, per E-Mail oder persönlich.

Millennium 1 Millennium 2 Millennium 3

Tankkapazität 12 L 12 + 12 L 12 + 12 + 12 L

Geschmacksrichtungen 1 2 3

Produktionszeit 2 h 2 h 15 min 2 h 30 min

Gewicht 31 kg 52 kg 64 kg

Abmessungen (BxTxH) 240 x 560 x 780 mm 430 x 560 x 780 mm 620 x 560 x 780 mm

Elektrischer Anschluß 230V an 50/60Hz

Elektrischer Leistungsbedarf 450 W 900 W 1200 E

Besonderheiten Elektronisches Temperaturregelsystem, Dichtekontrollsystem, Abtaufunktion, leicht verständliche Warnungen,  
Low Level Steuerrung, Kritische-Temperatur-Steuerrung


